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GARANtIE Et ENtREtIEN
toutes les indications concernant la garantie et les 
recommandations d’entretien de votre montre sont 
détaillées dans le certificat d’origine et de garantie 
joint en annexe.
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Introduction 
LA MANuFActuRE 
AudEMARs pIGuEt
La vaLLée de Joux, berceau de L'art  
horLoger

Au cœur du Jura suisse, à 50 kilomètres environ au 
nord de genève, se trouve une région qui a su garder 
son charme naturel jusqu'à aujourd'hui : la vallée de 
Joux. Vers le milieu du 18e siècle, le climat rigoureux 
de cette région montagneuse et l'épuisement des sols 
ont incité les agriculteurs qui y étaient installés à 
rechercher d'autres domaines d'activité. Un grand 
savoir-faire manuel, une créativité intacte et une 
exceptionnelle pugnacité orientèrent naturellement 
les habitants de la Vallée, les Combiers, vers 
l'horlogerie.

grâce à leur haute qualité, les mouvements fabriqués 
acquirent une grande popularité auprès des entre-
prises genevoises qui les transformaient et les 
livraient en montres complètes.

Dès 1740, l'horlogerie put se développer comme 
activité indépendante dans la vallée de Joux. Dès 
lors, cette région se transforma, comme le décrit une 
chronique de 1881, « en un pays de cocagne, dans 
lequel la pauvreté a rapidement disparu ».
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pour hommes et dames et conçoivent de nouveaux 
mouvements sophistiqués et extra-plats. Ainsi, à 
force de persévérance et d’initiatives, et après avoir 
été frappés de plein fouet par l’effondrement de 
Wall street en 1929, ses dirigeants relancent la 
création de montres dites squelettes, 
puis entreprennent la production 
de chronographes. Mais ce nouvel 
élan est brutalement interrompu 
par la seconde guerre mondiale. Au 
sortir du conflit, une réorganisation  
s’impose. La Manufacture privi-
légie la création de pièces haut de 
gamme, tout en poursuivant sa  
tradition d’innovation. Une stratégie 
qui va se révéler fructueuse, d’autant 
qu’elle s’accompagne d’une formi-
dable audace créative. 

Fort d’un succès désormais international,  
Audemars piguet poursuit son travail de création, 
lançant notamment en 1972 la Royal Oak, première 
montre sportive haut de gamme en acier, dont le 
succès est immédiat, puis, en 1986, la première 
montre-bracelet extra-plate tourbillon à remontage  
automatique. Depuis, le souffle créatif de la 
Manufacture ne tarit pas, offrant des garde-temps 
à l’esthétique originale dotés de mouvements  
exceptionnels. C’est ainsi qu’elle remet au goût 
du jour les montres à complications à la fin des 
années quatre-vingt, et lance en 1999 son extra-
ordinaire collection tradition d’Excellence. Autant 
de manifestations d’un esprit audacieux ancré dans 
la tradition. Autant de promesses pour l’avenir.

deux noms pour une grande aventure

En 1875, deux jeunes hommes passionnés de  
Haute Horlogerie, Jules Louis Audemars et  
Edward Auguste piguet, décident d’unir leurs  
compétences afin de concevoir et de produire à la 
vallée de Joux, berceau de la Haute Horlogerie, des 
montres à complications. Détermination, imagi-
nation et discipline leur apportent rapidement le 
succès. Vers 1885, ils installent une succursale à 
genève et, en 1889, nouent de nouvelles relations 
commerciales à l’Exposition universelle de paris, où 
ils présentent des montres de poche compliquées. 
Au fil des années, la Manufacture Audemars piguet 
se développe. ses créations jalonnent l’histoire de 
la Haute Horlogerie comme, en 1892, la première 
montre-bracelet répétition à minutes ou, en 1915, 
le plus petit mouvement répétition à cinq minutes 
jamais réalisé.

A partir de 1918, les fils des fondateurs poursuivent 
le travail entrepris par leurs pères. Ils affinent leurs 
connaissances dans la fabrication de montres-bracelets  
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A propos de la montre 
LE cALIbRE 5201
La manufacture Audemars piguet vous présente  
le calibre 5201 : un mouvement à remontage manuel, 
avec affichage de la petite seconde, qui allie parfai-
tement fonctionnalités, performances horlogères et 
esthétiques du plus haut niveau.

tradition et innovation

Depuis toujours la manufacture Audemars piguet 
s’est efforcée d’affirmer son indépendance. C’est 
pourquoi elle a développé sa propre fabrication de 
mouvements, notamment avec la conception de 
calibres Audemars piguet. Ils portent la signature 
unique Ap, reconnaissable entre toutes (ponts dis-
posés harmonieusement les uns à côté des autres, 
finitions artisanales et décor des composants) et 
offrent un design équilibré élégant, renforcé par un 
pont de balancier transversal.

Mais la nouveauté de ce calibre 5201 réside surtout 
dans son architecture tridimensionnelle, laissant 
apparaître le coeur de la montre. L’organe régula-
teur (balancier, ancre et échappement), dissimulé 
habituellement côté fond est désormais visible de 
face. Ces éléments, relevant de l’architecture du 
mouvement et de son aspect fonctionnel, jouent 
désormais un rôle primordial sur le plan de l’esthé-
tique générale de la montre.
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Calibre 5201

Description de la montre
VuEs du MouVEMENt 

Côté cadran

Côté fond

données techniQues du mouvement

Epaisseur totale : 4,16 mm

Dimensions totales : 28,59 x 32,74 mm

Fréquence du balancier : 3 Hz  
(21’600 alternances/heure)

Nombre de pierres : 19

Réserve de marche minimum : 49 heures

Remontage manuel

Balancier à masselottes à inertie variable

spiral plat

porte-piton mobile vissé

Nombre de composants : 157

spéciFicités

Mouvement de forme ovale 

Mouvement à construction tridimensionnelle

Le balancier est visible côté cadran

Echappement à ancre suisse à gauche
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Utilisation des fonctions
INdIcAtIoNs Et  
FoNctIoNs dE LA MoNtRE 
(voir la figure à l’intérieur de la couverture)

1 Aiguille des heures

2 Aiguille des minutes

3  Aiguille de la petite seconde

votre montre est équipée d’une couronne à deux 
positions :

A Couronne en position de remontage manuel
B  Couronne en position de mise à l’heure
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Utilisation des fonctions
mise à L'heure de La montre

tirez la couronne en position B. La mise à l’heure 
peut alors s’effectuer sans risque dans les deux sens. 

Il est recommandé de dépasser l’heure recherchée 
d’environ 5 minutes puis de reculer jusqu’à l’heure 
juste. Cela permet de rattraper les jeux d’engrenages 
et de garantir une précision optimale.

remontage de La montre

Votre montre est équipée d’un mouvement 
mécanique à remontage manuel.

Nous vous conseillons de remonter complètement 
votre montre chaque jour à la même heure (couronne 
en position A), sans forcer lorsque l’armage 
maximum est atteint.
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